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NOTICE

Pour des raisons de sécurité et un meilleur fonctionnement de cet appareil, lire attentivement ces notices avant de
I'utiliser pour éviter blessures ou dommage au projecteur.

Avvertenze:

ATTENTION: jamais diriger le laser directement vers les personnes, les véhicules et les avions. Le laser de classe 2
est considéré sir pour une exposition accidentelle aux yeux. Ne pas regarder directement dans le faisceau laser.
L'utilisation de dispositifs ou procédures différentes de celles indiquées, pour modifier ou d'ajuster les performances
du laser, peuvent provoquer une exposition a des radiations dangereuses.

INSTRUCTIONS:

ne pas utiliser un transformateur différent de celui en dotation. Fixez le piquet dans le sol. Monter le support au
projecteur a 'aide des vis fournies sans serrer. Puis fixer le projecteur au piquet. Ne pas pointer le laser vers les routes
ou autres rue parcourues par des piétons ou des véhicules. Aprés avoir positionné le laser, serrer les vis pour le fixer
de fagon permanente. Le produit fonctionne uniquement avec le bloc d'alimentation fourni. Ne pas utiliser I'alimentate-
ur avec d'autres appareils. L'alimentation fait partie du produit. Le produit et / ou son emballage peuvent contenir de
petites pieces et/ ou sacs en plastique qui, lorsqu'il est ingéré ou mal utilisés par les enfants peut causer des risques
d'étouffement. L'utilisation de produit est uniquement pour I'usage auquel il est destiné. Le distributeur décline toute
responsabilités pour les éventuels dommage résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Web www.d hri: it/fr/d load:
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INFORMATIONS TECHNIQUES:
Puissance de radiation: < 1 mW max @ 650 nm
TRANSFORMATEUR:
Input: 230V~ 50Hz 0.7A Max SRR IEC 60825-1:2007
Output: 12V === 1000mA 12VA
ROHS Conforme

|P44 R _Produit conforme
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Remplacer la source dalimentation seulement avec une de mémes Laser Classe 2 @
caractéristiques. 1

Branchez l'alimentationat eme qui respecte la législation nationale.




