PROIETTORE

MANUALE UTENTE

Per motivi di sicurezza e per un migliore funzionamento di questo apparecchio, leggere con attenzione questo
manuale prima dell’'uso, onde evitare eventuali lesioni personali o danni al proiettore.
Avvertenze:
ATTENZIONE. Questo articolo non & un giocattolo. Parti appuntite possono causare lesioni. Non puntare mai il laser
direttamente verso persone, veicoli e aerei.
I laser di Classe 2 sono considerati sicuri per esposizione accidentale agli occhi. Non fissare direttamente il raggio
laser. L'utilizzo di dispositivi o procedure diverse da quelle indicate per modificare o regolare le prestazioni del laser,
pud provocare I'esposizione a radiazioni pericolose.
ISTRUZIONI:
non utilizzare un trasformatore diverso da quello in dotazione. Fissare il picchetto nel terreno. Montare la staffa al
proiettore utilizzando le viti in dotazione senza stringerle. Fissare quindi il proiettore al picchetto. Non puntare il laser
verso strade o altri percorsi attraversati da pedoni o veicoli. Una volta posizionato il laser stringere le viti per fissarlo
definitivamente. Il prodotto funziona solo con I'alimentatore fornito in dotazione. Non utilizzare I'alimentatore con altri
dispositivi. L'alimentatore & facente parte del prodotto. Il prodotto e/o il suo imballo possono contenere piccole parti
e/o buste in plastica che, se ingerite o utilizzate in modo improprio dai bambini possono causare rischi di soffocamen-
to. Questo prodotto va utilizzato esclusivamente per I'uso consentito. Il distributore non e responsabile per I'eventuale
uso improprio del prodotto.
La dichiarazione di conformita e disponibile sul sito www.d hri: it/it/downlioad:

IL LASER PROIETTA FINO A 100 MQ DA UNA DISTANZA DI 20M
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SPECIFICHE TECNICHE:
Potenza di radiazione: < 1 mW max @ 650 nm
TRASFORMATORE:
Input: 230V~ 50Hz 0.7A Max |IEC 60825-1:2007

Output: 12V === 1000mA 12VA
I P44 ROHS Compliant
F‘rodono conforme

vigenti
Sostituire I'alimentatore solo con uno di pari caratteristiche. Laser Classe 2 @
Collegare 'alimentatore ad un impianto che rispetti le regole impiantistiche 1

nazionali.




